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Охладители  молока 
Охладители молока

открытого и закрытого типа 

Мы заботимся о Вашем молоке!
· современная технология производства
· автоматическая мойка Clean In Place
· высококачественная сталь AISI 304
· надежность и простота эксплуатации
Охладители молока закрытого типа FRESH MILK
Технические характеристики

Конструкция: Нержавеющая сталь 18/10, DIN 1.4301 (AISI 304). Внутренняя стенка – 2мм, внешняя стенка – 1мм.
Модель: 

· Цилиндрическая емкость горизонтального типа, гладкие внутренние стенки, закругленная, отшлифованные спайки, регулируемые ножки для легкого и правильного выставления емкости на уровень.
· Испаритель (evaporator plate) быстрого охлаждения 2мм+0,8мм

· Прочность сварочных швов (crash test) 65BAR
· Рабочее давление: 30BAR
· Изоляция (при отключенных компрессорах повышение температуры не более 1°С в сутки)

· Система перемешивания (мотор перемешивания Sirem 131W 25 оборотов 3-фазный цельная мешалка для 2000lt-5000lt). 
· Высокое расположение мотора перемешивания для легкой очистки
· Молочный выход и вентиль согласно мировым стандартам (ISO 5708)
· Измерительная линейка количества молока из нержавеющей стали с калибровочной таблицей

· Защитное покрытие с цепью молочного выхода из PVC
· Лестница из нержавеющей стали
· Промывочная труба Ø25mm с вращающимися промывочными головками
Охладительный агрегат: Компрессор холодильного агрегата закрытого типа (Maneurop, Copeland). 
Газ-охладитель фреон R 404 либо R22

Для безопасности охладительного агрегата танки-охладители оборудованы: электромагнитным клапаном, измерители давления для контроля высокого и низкого давления, измеритель давления для контроля второго вентилятора.

Измеритель количества молока: Нержавеющая сталь, высокой точности (AISI 304) для легкого и быстрого вычисления количества молока в мм.

Панель контроля и регулирования танка-охладителя молока:
Основные функции танка, такие как охлаждение, перемешивание и промывка, а также вся важная информация о текущем состоянии танка, достигается благодаря надежной, электронной программной панели управления, которая объединяет все функции и операции для нормальной работы танка-охладителя. Исключительно простая в использовании панель управления танка расположена на передней стороне танка, внутри решетки из нержавеющей стали (AISI 304), хорошо защищаемая от влаги и грязи. Пульт позволяет пользователю проводить полную параметризацию, одновременно обеспечивая полную функциональность оборудования в соответствии с реальными потребностями эксплуатации.

Основные пункты в управлении танком-охладителем:

· Надежность электронного контроля охлаждения и перемешивания 

· Последовательный старт компрессора для избегания перегрузки сети

· NTC датчик температуры, уровень герметичности IP68 (толерантность 1%, скорость распространения сигнала 10oK ( 2m/s) обеспечивает мгновенную передачу данных.

· Автоматическое переключение на программу перемешивания (3’ работа – 15’ остановка)по завершении цикла охлаждения

· Постоянное указание температуры молока.
· 2 режима автоматической промывки.

Полная: 5 циклов:  ополаскивание-мойка щелочью-ополаскивание-мойка кислотой-финишное ополаскивание
Укороченная (для сокращения времени промывки на 40%): 3 цикла:  ополаскивание-мойка щелочью-ополаскивание
· Выбор для основного мытья частоты повтора щелочи-кислоты.
· Контроль количества воды.
· Автоматический выбор горячей или холодной воды для экономии энергии

· Водяной насос EBARA 1ph или 3ph потенциалом 8m3/h – 875W. Насос размещен таким образом, чтобы в нем всегда была вода
· Контроль общего опорожнения воды через канализацию

· Контроль напряжения и переключения режимов для защиты электрических цепей от перенапряжения и пониженного давления в сети. Автоматическое восстановление для стабилизации напряжения и баланса хладагента в охладительных установках

Отдельно по желанию клиента:
Электронное вычисление количества молока при помощи измерителя высокой точности из нержавеющей стали и прямым распознаванием результата на экране. Вычисление количества молока предусматривает ряд механизмов контроля и функций.
Условия холодопроизводительности охладительного агрегата
· Температура окружающей среды +30(C
· Температура испарителя и выхлоп накаленного пара (evaporator outlet and return gas superheated) 11OΚ.

· Температура конденсации (condensing temperature) +55(C.

· Температура испарения (evaporating temperature) 0(C

· Температура хладагента на выходе конденсатора охлаждается в пределах возможностей конденсатора.
Гарантия на танки-охладители молока 5 лет! 
Охладители молока закрытого типа FRESH MILK
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	Вместимость
	Дойки
	Мин заливка, л.
	Макс заливка, л.
	Размеры, мм
	Ножки
	Мешалки
	Холод. агрегат
	N, кВт
	Масса, кг
	Цена, руб. с НДС

	
	
	
	
	L
	D
	H1
	H2
	
	
	Модель
	L
	W
	H
	
	
	

	2000
	3
	250
	2000
	2200
	1500
	1900
	2200
	4
	1
	MT-32
	1100
	600
	560
	4
	330
	553.000

	2000
	2
	300
	
	
	
	
	
	
	
	МТ-40
	
	
	
	4.5
	340
	593.000

	2500
	3
	
	2450
	2300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	350
	579.000

	2500
	2
	350
	
	
	
	
	
	
	
	МТ-50
	1200
	800
	700
	
	360
	629.000

	3000
	3
	500
	3000
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	641.000

	3000
	2
	550
	
	
	
	
	
	6
	
	МТ-80
	1400
	1000
	900
	7
	540
	696.000

	4000
	3
	600
	4000
	3300
	
	
	
	
	
	МТ-64
	
	
	
	5,7
	550
	689.000

	4000
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТ-100
	
	
	
	9
	590
	759.000

	5000
	3
	700
	5000
	3800
	
	
	
	
	
	МТ-80
	
	
	
	7
	650
	835.000

	5000
	2
	800
	
	
	
	
	
	
	
	МТ-125
	1700
	1100
	1000
	11
	700
	905.000

	6000
	3
	
	6100
	4300
	
	
	
	
	2
	МТ-100
	1400
	1000
	900
	9
	800
	982.000

	6000
	2
	900
	
	
	
	
	
	
	
	МТ-144
	1700
	1100
	1000
	12
	850
	1.117.000

	8000
	3
	
	8150
	4300
	1600
	2100
	2400
	
	
	2хМТ-64
	1400
	1000
	900
	11
	850
	1.210.000

	8000
	2
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	2хМТ-100
	
	
	
	18
	900
	1.350.000

	10000
	3
	
	10200
	4500
	1900
	2200
	2400
	8
	
	2хМТ-80
	
	
	
	14
	1100
	1.390.000

	10000
	2
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	2хМТ-125
	1700
	1100
	1000
	22
	1200
	1.530.000

	12000
	3
	1200
	12300
	
	2150
	2400
	2600
	
	
	2хМТ-100
	1400
	1000
	900
	18
	1400
	1.843.000

	12000
	2
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	2хZB95
	1800
	1200
	1000
	24
	1500
	2.112.000


*(по желанию заказчика возможна установка более мощных холодильных агрегатов для уменьшения времени охлаждения)
Охладители молока закрытого типа FRESH MILK, модель R
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	Вместимость
	Дойки
	Мин заливка, л.
	Макс заливка, л.
	Размеры, мм
	Ножки
	Мешалки
	Холод. агрегат
	N, кВт
	Масса, кг
	Цена, руб. с НДС

	
	
	
	
	L
	D
	H1
	H2
	
	
	Модель
	L
	W
	H
	
	
	

	1000
	3
	50
	1080
	1490
	1280
	1000
	1250
	4
	1
	TFH 4519
	850
	550
	500
	2.5
	300
	468.000

	1000
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТ-28
	1100
	600
	560
	3.5
	310
	508.000

	2000
	3
	80
	2050
	1780
	1550
	1200
	1450
	
	
	MT-32
	
	
	
	4.5
	360
	560.000

	2000
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТ-40
	1200
	800
	700
	
	375
	600.000

	2500
	3
	100
	2500
	2230
	1900
	1200
	1450
	
	
	
	
	
	
	
	420
	580.000

	2500
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТ-50
	
	
	
	
	440
	630.000

	3000
	3
	120
	3000
	
	
	1450
	1700
	
	
	
	
	
	
	
	470
	641.000

	3000
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	МТ-64
	1400
	1000
	900
	5.7
	490
	716.000


*(по желанию заказчика возможна установка более мощных холодильных агрегатов для уменьшения времени охлаждения)
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ООО «ПРОГРЕСС» 


129515, Россия, г.Москва, ул. Академика Королева, д.13, корп.1


тел: (495) 991-49-07 факс: (495) 991-49-07.          


WEB: progress-st.ru  E-mail: info@progress-st.ru











